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OTRAVY 

SPALINAMI  



KATEGORIE SPOTřEBIĻš 
KATEGORIE ĂAñ            KATEGORIE ĂBñ 



KATEGORIE SPOTřEBIĻš 
KATEGORIE ĂCñ 



OTRAVY Z PROVOZU 

SPOTřEBIĻš 

 

I. KATEGORIE A  - cca 1% 

 PrŢtokov® ohŚ²vaļe bez odvodu spalin 

 

II. KATEGORIE B -  cca 99 % 

 

III.  KATEGORIE C ï Bez otrav ï 0 % 



 
NEJĻASTŉJĠĉ ZDROJ OTRAVY ï 

SPOTřEBIĻ B 

 DšVODY: 

a)pŚ²vod vzduchu 

 

b) nevylouļen² nepŚ²znivĨch vlivŢ vŊtrac²ch a jinĨch 
zaŚ²zen² 

 

c) odvod spalin kouŚovodem a kom²nem 

 

d) provozn² stav spotŚebiļe tj. zejm®na ļiġtŊn² 
vĨmŊn²ku, servis a seŚ²zen² spotŚebiļe  



PROSTOR S INSTALOVANħM 

SPOTřEBIĻEM 



ZAřĉZENĉ MAJĉCĉ VLIV NA BEZPEĻNOST 

PROVOZU PLYNOVħCH SPOTřEBIĻš 

a) VŊtrac² otvory do schodiġŠovĨch prostorŢ, ġachet apod., kter® mohou 
vytv§Śet podm²nky pro pŚetahov§n² spalin 

 

b) Instalace digestoŚ² u plynovĨch spor§kŢ, kromŊ recirkulaļn²ch 

 

c) Instalace vŊtrac²ch zaŚ²zen², kter§ mohou vytvoŚit nepŚ²pustnĨ podtlak 
v prostoru instalace plynov®ho spotŚebiļe 

 

d) Instalace detekļn²ch zaŚ²zen² 

 

e) Instalace blokaļn²ch bezpeļnostn²ch prvkŢ (napŚ. chod vŊtrac²ch zaŚ²zen² a 
blokace  provozu kotle) 

 

f) Instalace dalġ²ch plynovĨch spotŚebiļŢ pro posouzen² funkce jejich 
spoleļn®ho bezpeļn®ho provozu 

 

g)  Instalace ostatn²ch, napŚ. tepelnĨch zaŚ²zen², maj²c²ch vliv na bezpeļnĨ 
provoz plynovĨch spotŚebiļŢ (krby, krbov§ kamna apod.)  



Schematick® zn§zornŊn² funkce odvodu 

spalin ve vazbŊ na pŚ²vod vzduchu 

  



 

OVŉřENĉ FUNKCE VŉTRACĉCH 

OTVORš 
 

 

 



 

Princip funkce otvorŢ z hlediska pŚ²vodu vzduchu do 

prostoru instalace ËspotŚebiļe nebo odvodu vzduchu 

z prostoru instalace spotŚebiļe  

 



Schematick® zn§zornŊn² funkce odvodu 

spalin ve vazbŊ na pŚ²vod vzduchu 

START KOTLE  

PŚ²vod 

sekund§rn²ho  

vzduchu pro 

spalov§n²  

umoģnŊn v poļ§tku  

spalov§n² 

 

Ļas ï 0 sec 

Spaliny ï 0 ppm 
 

 

POĻĆTEK 

PROVOZU KOTLE  

Produkce spalin, kter§ 

nemŢģe  proj²t 

vĨmŊn²kem vytlaļuje 

pŚ²vod sekund§rn²ho 

vzduchu 

 

Ļas ï 2 sec 

Spaliny ï 150 ppm 

PROVOZ KOTLE PO 

CCA 5 SEC 

PŚ²vod sek. vzduchu 

omezen v dŢsledku 

neprŢchodnosti  

vĨmŊn²ku 

 

Ļas ï 5 sec 

Spaliny ï 2.800 ppm 

Ļas ï 12 sec 

Spaliny ï 12.000 ppm 

 



 

 

Detailn² pohled na vyjmut® 

zneļiġtŊn® trysky z difuzoru  

  

 



Detailn² pohled na zanesenĨ vĨmŊn²k 



 

 

 

Schematick® zn§zornŊn² vytv§Śen² podtlaku v m²stnosti 

  

sac²m ventil§torem                    digestoŚ² nad spor§kem 

 



 

 

Sch®ma nepŚ²zniv®ho ¼ļinku krbu na provoz 

plynov®ho spotŚebiļe kategorie   B 
(A- m²stnost s krbem, B - m²stnost s plynovĨm spotŚebiļem kategorie B) 

 



 

 

 

SCHEMA MŉřENĉ TAHU A SPALIN 

 

 



PROVOZNĉ STAV SPOTřEBIĻE 

Spaliny 

12.800 ppm 

Spaliny 

26 ppm 

PrŢnik spalin do  

prostoru bez nebezpeļ² 

PŚi prŢniku spalin do prostoru ï nebezpeļ²  

smrteln® otravy ï Ś§dovŊ v minut§ch 



-4 Pa -4 Pa 

1 

2 

3 

4 
5 6 

8 

9 
7 

Vliv otev²r§n² a zav²r§n² dveŚ² ï 1, 7, 8, 9                       Vliv ventil§toru 1. stupeŔ rychlosti ï 3 

 

Vliv ventil§toru 2. stupeŔ rychlosti ï 2, 4, 5, 6 

VħSLEDEK MŉřENĉ ȹP = 4 Pa 



Polodetail spodn² ļ§sti kŚ²dla dveŚ² koupelny s plynovĨm 

prŢtokovĨm ohŚ²vaļem ï chybŊj²c² odvŊtr§vac² prŢduchy,  

jak v kŚ²dle, tak pŚ²padnŊ v pŚ²ļce stŊny 









Polodetail na ļ§st kŚ²dla koupelnovĨch dveŚ² pŚil®haj²c²ch 

aģ k podlaze s kobercem 





VOLNħ PRšřEZ ï 196 cm2 



VOLNħ PRšřEZ ï 2x 300 cm2 



PřEDPISOV£ POĢADAVKY 

ODPOVŉDNOST 

Z§kon ļ. 458/2000 Sb. , o podm²nk§ch 

podnik§n² a o vĨkonu st§tn² spr§vy v 

energetickĨch odvŊtv²ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

z§konŢ (energetickĨ z§kon)  

TPG 704 01 

OdbŊrn§ plynov§ zaŚ²zen² a spotŚebiļe na 

plynn§ paliva 

v budov§ch 

 



Z§kon ļ. 458/2000 Sb., o podm²nk§ch podnik§n² a o vĨkonu st§tn² spr§vy v 

energetickĨch odvŊtv²ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (energetickĨ z§kon) ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch zmŊn takto: 

Ä 62 odst. 2 p²sm. f )  

Povinnosti z§kazn²ka 
 

ZnŊn² Ä 62 odst. 2 p²sm. f):  

udrģovat odbŊrn® plynov® zaŚ²zen² v takov®m stavu, aby se 

nestalo pŚ²ļinou ohroģen² ģivota, zdrav² ļi majetku osob, a 

v pŚ²padŊ zjiġtŊn² z§vady tuto bez zbyteļn®ho odkladu 

odstranit,  



TECHNICKĆ PRAVIDLA 

TPG 704 01 

 

OdbŊrn§ plynov§ zaŚ²zen² a spotŚebiļe na plynn§ paliva 

v budov§ch 

 

Gas installation pipework and appliances for buildings 

 

SCHVĆLENO 29.5.2013 

ĐĻINNOST 1.8.2013 

 

TPG    Domovn² plynovody           G 704 01 



Povinnosti vlastn²kŢ nemovitost² a 

plynov®ho zaŚ²zen² 

TPG 704 01 ļl. 8.1.7  

 

ĂZa uģ²v§n² plynov®ho spotŚebiļe 

odpov²d§ vlastn²k spotŚebiļe, pokud se 

t®to odpovŊdnosti nezprost² jej²m 

prokazatelnĨm pŚenesen²m na uģivatele 

napŚ. smlouvou o pron§jmu nebo 

pŚed§n²m do osobn²ho uģ²v§n².ñ 

 



Povinnosti vlastn²kŢ nemovitost² 

a plynov®ho zaŚ²zen² 
TPG 704 01 ļl. 8.1.6 

 Pokud se prov§dŊj² stavebn² ¼pravy (napŚ. 

vĨmŊna oken, zmŊna vŊtr§n²), pŚi kterĨch se 

mŊn² pŚ²vod spalovac²ho vzduchu, vĨmŊna 

vzduchu v m²stnosti nebo objem prostoru pro 

plynovĨ spotŚebiļ v proveden² A nebo B, popŚ. 

se instaluje novĨ spotŚebiļ v proveden² A nebo 

B, mus² osoba uveden§ v 8.1.7 zajistit 

proveden²:  



NejļastŊjġ² pochyben² pŚi tŊchto 

ļinnostech 
a) vĨmŊna oken 

b) vĨmŊna dveŚ² 

c) pŚestavba kuchyn² a koupelen 

d) vĨmŊna spotŚebiļe 

e) instalace novĨch spotŚebiļŢ vļetnŊ spotŚebiļŢ napŚ. 

pevnĨch paliv 

f) instalace zaŚ²zen² vytv§Śej²c²ch podtlak v prostoru tj. 

napŚ. digestoŚe, ventil§tory, centr§ln² vysavaļe, 

vŊtrac² otvory do ġachet vytv§Śej²c²ch kom²novĨ efekt 

 



Povinnosti vlastn²kŢ nemovitost² 

a plynov®ho zaŚ²zen² 
a) pŚepoļtu objemu prostoru, prŢtoku vzduchu a 

potŚebn®ho mnoģstv² spalovac²ho vzduchu pro 

spotŚebiļe v proveden² A, B podle poģadavkŢ pro 

jednotliv§ proveden² spotŚebiļŢ uvedenĨch 

v kapitol§ch 9 a 10; 

b) ovŊŚen² nepŚ²pustn®ho podtlaku u spotŚebiļŢ 

v proveden² B podle PŚ²lohy 16 (viz 9.3.1.2); 

c) provozn² revize plynov®ho zaŚ²zen² podle vyhl§ġky ļ. 

85/1978 Sb. (neprodlenŊ po dokonļen² stavebn²ch 

¼prav nebo pŚed uveden²m nov®ho spotŚebiļe do 

provozu).  

 



Riziko pŚetahov§n² spalin z prostoru bytu 

a)    stŊhov§n² n§bytku z bytu, kdy pŚi otevŚenĨch dveŚ²ch do 

schodiġtŊ a souļasn®m provozu plynov®ho prŢtokov®ho 

ohŚ²vaļe doġlo k otravŊ.  

b)    pŚi n§vġtŊvŊ poġtovn² doruļovatelky byla vedena 

konverzace majitelky bytu pŚi otevŚenĨch dveŚ²ch cca 

podle sdŊlen² majitelky bytu v d®lce 6 aģ 8 minut, v bytŊ 

se souļasnŊ koupala dcera majitelky bytu a doġlo 

k otravŊ opŊt vlivem pŚetahov§n² spalin z kom²na, kde 

byl pŚipojen plynovĨ prŢtokovĨ ohŚ²vaļ vody  

c)    n§vġtŊva v bytŊ ï kuŚ§k chodila kouŚit na spoleļnou 

chodbu objektu, pŚi pootevŚenĨch dveŚ²ch opŊt doġlo 

k pŚetahov§n² spalin z kom²na do schodiġtŊ a n§sledn® 

otravŊ 

  

 



PASPORTIZACE KOMĉNš 



PřĉLOHA K PASPORTIZACI KOMĉNš 



 

 

 

 

PROVĆDŉNĆ 

 

 MŉřENĉ 



PROVĆDŉNĆ MŉřENĉ 

8.3.2  PŚi uv§dŊn² plynovĨch spotŚebiļŢ v proveden² B 

do provozu, pŚi jejich seŚizov§n² mont§ģn² nebo 

servisn² organizac², pŚi provozn² revizi, popŚ. pŚi 

odborn®m posouzen² jejich provozu, se mus² 

z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ prov®st n§sleduj²c² mŊŚen²:  

a)  koncentrace CO ve spalin§ch; 

b)  koncentrace CO v ovzduġ² v m²stŊ instalace 

 spotŚebiļe ve vĨġi 1,5 m nad podlahou; 

c)  tahu kom²na; 

d)  teploty spalin.  

 



TERMĉN SERVISU SPOTřEBIĻš 



PROVĆDŉNĆ MŉřENĉ 

I. 

II.  

III.  



VYHODNOCENĉ NAMŉřENħCH 

HODNOT 
I. Hodnotu ppm CO (jedovatĨ oxid uhelnatĨ), kter§ by podle platnĨch pŚedpisŢ (TPG 704 01) mŊla dokumentovat dobu 

nutnou do proveden² servisu napŚ.: 

                100 ppm ï servis cca do 9 mŊs²cŢ 

                 200 ppm -  servis cca do 6 mŊs²cŢ 

  Do   50 ppm ï servis do 1 roku 

   300 ppm - servis cca do 4 mŊs²cŢ 

   400 ppm - servis cca do 3 mŊs²cŢ 

   500 ppm - servis cca do 2 mŊs²cŢ 

   700 ppm - servis cca do 1 mŊs²ce 

  

 Nad 1000 ppm ï ZĆKAZ PROVOZU! 

  

  

  

II. Hodnotu tahu kom²na 

 Doporuļuji  hodnotu porovnat s hodnotou uv§dŊnou v technickĨch parametrech spotŚebiļe v N§vodŊ pro instalaci a uģ²v§n²,  

doporuļuji nejm®nŊ  hodnotu 5 Pa, pŚi jin® hodnotŊ konzultovat dalġ² postup s revizn²m technikem plynu, servisn²m 

technikem spotŚebiļe, revizn²m technikem spalinovĨch cest, komin²kem. 

  

  

III. Teplota spalin  

 Doporuļuji  hodnotu porovnat s hodnotou uv§dŊnou v technickĨch parametrech spotŚebiļe v N§vodŊ pro instalaci a uģ²v§n². 

U bŊģnĨch plynovĨch kotlŢ a karem se teplota spalin pohybuje cca 120 aģ 140 ÁC, u kondenzaļn²ch spotŚebiļŢ cca 60 aģ 70 

ÁC 

  

 



 

 

 

 

 

PROVĆDŉNĉ  KONTROL  

 

SPALINOVħCH  CEST 



  

Schematick® zn§zornŊn² odvodŢ 

spalin od plynovĨch spotŚebiļŢ  

 

  


